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Documento Unico diValutazione Rischi da Interferenza
D.U.V.R.l. art. 26 D.Lgs.81/2008 e s.m.i

FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI
PER GLI AUTOMEZZI AZIENDALI

ANAGRAFICA

COMMITTENTE CONTARINA SPA

Ragione sociale

Partita IVA

Sede Legale e operativa oggetto dell’appalto
Numero di telefono

Numero di fax

Email ufficio referente

Attivita svolta

APPALTATORE

Data di emissione del presente documento

Delegato per la Sicurezza: Michele Rasera

RSPP: Ivano Panighel 320 4345992

Referente per la fornitura: Campagna Agostino

Presso ufficio Officina - tel. 0422.916912 cel. 3666023702

Sostituto: Galeotti Sara

Presso ufficio Tecnico - tel. 0422.916912 cel. 366.6630283
CONTARINA SPA

02196020263

Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV)

0422 - 7268

0422- 725703

Gestione rifiuti urbani e speciali

Referente per la fornitura:

Presso ufficio - tel. -
Sostituto:
Presso ufficio - tel.

03/05/2018

Oggetto dell’appalto

Appalto di fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti per gli automezzi aziendali presso la sede di Contarina Spa in via
Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV) e relativi servizi di assistenza tecnica

Tipologia di Appalto

[ ] Prestazione singola

[ ] Prestazione continuativa a chiamata o
programmata

data (presunta) di inizio

data (presunta) di fine
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Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” (di seguito denominato DUVRI), indica le
misure adottate per eliminare e, laddove non é possibile, governare i rischi per la sicurezza e la salute delle persone,
generati dalle interferenze tra lattivita di Contarina e quella dell’appaltatore ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo
n.81/2008.

Lobiettivo del DUVRI & quello di valutare tutti i rischi di interferenza che derivano dallo svolgimento delle attivita
allinterno di un contesto in disponibilita giuridica di Contarina.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita delle singole imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, sempre che questi rischi non abbiano un impatto interferenziale con altri
soggetti presenti negli ambienti oggetto della prestazione.

VALIDITA’, REVISIONE DEL DUVRI, RESPONSABILITA

Il documento va compilato in tutte le sue parti e potra essere modificato o integrato in seguito a sopralluogo
congiunto, a cambiamenti di attivita od organizzativi, a proposte da parte delle imprese esecutrici che possano avere
influenza sui rischi per la salute e la sicurezza del personale dovuti ad aspetti interferenziali.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto/affidamento ed ha validita
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. La revisione, dopo le necessarie attivita di cooperazione e
coordinamento, sara consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Responsabilita
* Al referente di Contarina sono delegate le funzioni di supervisione e controllo di quanto stabilito nel presente
documento e negli incontri/riunioni di cooperazione e coordinamento in materia di Salute e Sicurezza e
Ambiente.
* |l Referente dell’Appaltatore ha le funzioni normalmente in carico ad un preposto, tra cui le seguenti:
0 vigilare sulla rigorosa costante attuazione delle disposizioni impartite da Contarina;
0 vigilare sul corretto rispetto della normativa in materia di Salute e Sicurezza;
0 informare il personale in merito a quanto stabilito nel presente documento e negli incontri/riunioni
di cooperazione e coordinamento in materia di Salute e Sicurezza e Ambiente

DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio di fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti per gli automezzi aziendali presso la sede di Contarina sita in Via
Vittorio Veneto 6, a Lovadina di Spresiano dovra essere garantito secondo con le seguenti modalita.

Tutti i lavoratori dell’appaltatore che avranno accesso all'impianto dovranno sempre tenere presente che puo
verificarsi la presenza contemporanea di pedoni, biciclette e automezzi di Contarina quali ad esempio carrelli elevatori,
pale meccaniche, ragno, camion, spazzatrici, compattatori, mezzi vasca, ecc.

Per questo motivo e in considerazione del fatto che la visuale, per la presenza di edifici ravvicinati, & spesso limitata e
presenta in diversi punti angoli ciechi, & indispensabile:

e procedere con la massima cautela moderando la velocita (che non deve superare i 20 km/h) cosi come
indicato da apposita segnaletica;

e attenersi scrupolosamente a quanto indicato in questo documento;

* rispettare le norme del codice della strada.

Lincarico oggetto del presente DUVRI prevede i seguenti servizi:
e Servizio di smontaggio e rimontaggio pneumatici presso sedi di Contarina;
*  Servizio di convergenza dei pneumatici;

e Servizio di assistenza dei nostri automezzi con problematiche relative alla foratura che si trovano in
servizio nel territorio servito da Contarina.

ACCESSO E SPOSTAMENTO NELLE AREE AZIENDALI
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= per il primo accesso rivolgersi all’ingresso/centralino ed attendere il referente (indicato nella prima pagina del

presente modulo)

= seguire le indicazioni del referente per raggiungere le aree di lavoro o procedere come di norma;

® concordare con il referente le modalita per gli accessi successivi;

=  per gli spostamenti all'interno delle aree della sede seguire le indicazioni del referente e la segnaletica presente

= non accedere ad aree interdette come indicato da apposita segnaletica ;

@:)

®

= concordare con il referente le modalita per gli accessi ai luoghi interdetti quando necessario;

= rispettare i percorsi e le indicazioni riportate nella planimetria allegata al presente documento

_GESTIONEDELLESITUAZIONIDIEMERGENZA

La gestione delle emergenze presso le aree oggetto dell’appalto/affidamento sono in carico a:

X CONTARINA
[] APPALTATORE

INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Presso gli ambienti di lavoro di
Contarina sono presenti le seguenti
dotazioni di sicurezza come
indicato nella planimetria allegata al
presente documento

(]

Estintori a polvere ed a CO2, segnalati e facilmente
raggiungibili

Cassetta di primo soccorso, segnalate con apposito cartello

L &

Uscite di sicurezza, segnalate, il cui raggiungimento & indicato
con appositi cartelli lungo le vie di esodo

Sistema di illuminazione di sicurezza in grado di attivarsi automaticamente in
caso di mancanza di tensione

Uscite di sicurezza, vie di esodo e Punto di raccolta indicato nelle apposite

planimetrie

Presso Contarina ¢ presente una Squadra di Emergenza formata di Coordinatore, addetti al primo soccorso, alla
prevenzione incendi e a funzioni specifiche

Presso gli ambienti Contarina ¢ in dotazione ed operativo un Piano di emergenza ed evacuazione completo di
planimetrie esposte nei luoghi di lavoro
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L'appaltatore dovra essere autonomo per quanto riguarda la designazione degli addetti al primo soccorso formati
secondo quanto previsto dal DM 388/2003 e garantire la costante presenza di almeno un operatore formato con la
qualifica di addetto al primo soccorso durante 'esecuzione dei lavori.

X] NO [ ] Sl (Produrre attestato di formazione specifica)

L'appaltatore dovra essere autonomo per quanto riguarda la designazione degli addetti per la gestione delle
emergenze antincendio e garantire la costante presenza di almeno un operatore formato con la qualifica di addetto
antincendio.[ | NO [X] SI (Produrre attestato di formazione specifica)

L'appaltatore dovra essere autonomo per quanto riguarda la dotazione della cassetta di primo soccorso sanitario.
[INO sl
L'appaltatore dovra essere autonomo per quanto riguarda la dotazione degli apprestamenti antincendio.

[ ]NO [X Sl
L'appaltatore dovra garantire che tutti i suoi lavoratori espongano tessera di riconoscimento riportante: fotografia,
generalita del lavoratore e nominativo impresa di appartenenza [ | NO [X] SI

PRINCIPIO DI INCENDIO

= Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza |'attrezzatura utilizzata

®=  Provvedere a segnalare la situazione di emergenza, a voce al piu vicino operatore di Contarina, che attivera i
soccorsi interni

= Se il personale della ditta o il lavoratore autonomo & addestrato e/o si sente in grado di farlo, puo intervenire con i
propri mezzi di estinzione e/o con quelli a disposizione negli ambienti

=  Altrimenti, allontanarsi e accertarsi che il personale presente nei pressi (anche Contarina) abbia percepito il pericolo
e si allontani, favorendo il possibile intervento da parte degli addetti alla Squadra di emergenza di Contarina

=  Gli addetti alla squadra/il Coordinatore per 'emergenza designato provvedera a chiamare i soccorsi esterni (1 15/118)
= Mantenere libera da ostacoli la via di accesso al punto interessato

®=  Alla fine del’emergenza descrivere I'accaduto e segnalare I'uso dei presidi aziendali al referente di Contarina per la
registrazione dell’evento

ORDINE DI EVACUAZIONE

Nel caso in cui il Coordinatore per 'emergenza di Contarina abbia ordinato I'evacuazione degli ambienti:

= |l segnale ¢ uyn SUONO DI SIRENA ACCOMPAGNATO DA SEGNALE LUMINOSO

Sentito questo messaggio:

= Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza |'attrezzatura utilizzata (se non ancora
eseguito)

= Individuare la via di fuga piu vicina e dirigersi verso di essa senza correre, spingere e gridare, seguendo le indicazione
dei componenti la squadra di emergenza e/o del referente di Contarina.

= Portarsi all’esterno del fabbricato nel punto di raccolta definito e non allontanarsi fino a diversa comunicazione da
parte del Coordinatore per I'emergenza di Contarina

N.B.: Il referente di Contarina provvedera in ogni caso ad informare immediatamente gli operatori esterni
che si trovino presso la sede durante ’emergenza e verificare che abbiano sentito e compreso il
segnale di evacuazione e si rechino in sicurezza al punto di raccolta.

DISATTIVAZIONE E/O SPOSTAMENTO DI PRESIDI DI EMERGENZA

non & prevista necessita di disattivazioni/spostamenti di presidi di emergenza
Qe prevista necessita di disattivazioni/spostamenti di presidi di emergenza in questo caso:

= effettuare la richiesta di concessione secondo le modalita concordate con Contarina
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INFORTUNIO O MALORE

= Segnalare L'accaduto al piu vicino operatore di Contarina che attivera i soccorsi interni

=  Se il personale della ditta & addestrato e/o si sente in grado di farlo, puo intervenire

= Un addetto al primo soccorso di Contarina provvedera a gestire |'evento

=  Alla fine dell'emergenza descrivere I'accaduto al referente Contarina per la registrazione dell’evento

CONCESSIONE IN USO DI MACCHINE,ATTREZZATURE,APPARECCHI E UTENSILI

non & prevista concessione in uso di alcuna macchina, attrezzatura, apparecchio o utensile di Contarina alla ditta
esecutrice o lavoratore autonomo

Q puo essere prevista concessione in uso di macchina, attrezzatura, apparecchio o utensile di Contarina alla ditta
esecutrice o lavoratore autonomo, in questo caso:

= effettuare la richiesta di concessione mediante apposito modulo e ricevere conferma scritta

"  concordare con il referente di Contarina le modalita di consegna di quanto concesso e controfirmare
documento

Sezione |
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLAMBIENTE DI LAVORO IN CUI SI SVOLGE
LINTERVENTO E/O GENERATI DA CONTARINA

In via preliminare possono essere ipotizzati ni seguenti rischi:

RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE

Rischi legati alla caduta in piano Circostanze di rischio:

(scivolamento, inciampo, etc.) o verso il basso  Possibile presenza di residui oleosi e/o di materiale vario e
presenza di ghiaccio, neve e/o qualsivoglia agente atmosferico
che riduca la stabilita della superficie di transito.

Presenza di cordoli, chiusini e caditoie in alcuni casi in quota
rispetto il piano stradale di transito.

Rischi di incidente per collisione tra veicoli Circostanze di rischio:
Presenza di elevato traffico veicolare in ingresso ed uscita dal
polo impiantistico ed in particolare all'interno dell’officina e sul
piazzale prospiciente la stessa.

Rischio investimento pedoni per presenza di Circostanze di rischio:

traffico di mezzi di servizio di Contarina e di Presenza di elevato traffico veicolare in ingresso ed uscita dal

terzi polo impiantistico ed in particolare all'interno dell’officina e sul
piazzale prospiciente la stessa.

Rischi incendio Circostanze di rischio:
Svolgimento ordinarie ed usuali attivita officina, quindi alla
presenza di materiale infiammabile, combustibile, cavi in tensione
etc.
Pericolo di incendio per innesco di materiale infiammabile
presente nei locali autofficina consistente in lubrificanti,
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RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI

Rischi biologico

Rischi rumore

Agenti inquinanti, irritanti, sensibilizzanti

Rischio da interferenza

Rischio elettrico

Rischio Taglio, urti, impatti, contusioni

Sezione 2
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI GENERATI DALLE ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE

DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE

carburanti, stracci imbevuti d’olio etc.

Circostanze di rischio

Il personale addetto alla manutenzione degli automezzi (quindi
anche alla sostituzione dei pneumatici) puo essere esposto a
materiali di rifiuto e residui presenti sui mezzi delle raccolte.

Circostanze di rischio
Possibile svolgimento di attivita allinterno dell’officina con
I'utilizzo di attrezzature e utensili rumorosi.

Circostanze di rischio

Rischio connesso alle usuali attivita svolte in ambiente polveroso
e soggetto alla presenza di fumi di combustione (ad es. durante la
prova dei motori).

Circostanze di rischio
Presenza di personale di altre ditte per attivita di manutenzione e
riparazioni specialistiche.

Circostanze di rischio
Presenza e all’utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica.

Circostanze di rischio

Presenza d parti di strutture fisse anche ad altezza uomo con
presenza in alcuni casi, ancorché protetti e segnalati, di spigoli,
angoli, parti sporgenti e taglienti.

POTENZIALI RISCHI INTRODOTTI
DALLAPPALTATORE

Rischi legati alla caduta in piano
(scivolamento, inciampo, etc.) o verso il basso

Investimento pedoni per transito del mezzo
dell’appaltatore

DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE

Circostanze di rischio:

Presenza a terra di materiale dell’appaltatore necessario per la
sostituzione  riparazione dei  pneumatici.  Attivita  di
movimentazione dei pneumatici da sostituire.

Circostanze di rischio:

Rischio di investimento da parte dell’appaltatore durante le fasi di
manovra e posizionamento del furgone da lavoro con le proprie
attrezzature nella zona assegnata per l'intervento di riparazione
pneumatici.
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POTENZIALI RISCHI INTRODOTTI
DALLAPPALTATORE

Rischio rumore

Rischio di danno in seguito a presenza di
personale non correttamente informato,
formato ed addestrato

Rischi di incidenti per la scarsa conoscenza
della logistica e viabilita interna al sito
aziendale

DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE

Circostanze di rischio

Possibile svolgimento di attivita allinterno dell’officina con
l'utilizzo di attrezzature e utensili rumorosi durante la fase di
smontaggio dei pneumatici.

Circostanze di rischio:

In caso di personale non correttamente informato, formato o
addestrato possono presentarsi rischi di danno di vario tipo,
proprio per la scarsa competenza professionale richiesta.

Circostanze di rischio:
P di personale non correttamente informato sulla logistica e
viabilita interna del sito.

Circostanze di rischio:

Possibile presenza di materiale infammabile e combustibile nei
rifiuti e dalla non corretta gestione dei rifiuti stessi, i rifiuti sono
una possibile fonte di propagazione dell’incendio (soprattutto se
depositati in maniera errata).

Rischio gestione dei rifiuti

Sezione 3

VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AD EVENTUALI INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un’eventuale presenza di Rischi da interferenza nello svolgimento
delle attivita previste nel presente appalto e soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento
negli stessi spazi ed orari in cui & previsto anche I'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi da Contarina, sono
emerse possibili situazioni di interferenza.

Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili al servizio di intervento per la riparazione sostituzione dei pneumatici
in quanto compresente con le normali attivita lavorative e con altre attivita appaltate a soggetti terzi da Contarina.

Ai fini sopraesposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in relazione a nuovi appalti
di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, si reputano necessari momento formativi
e riunioni di coordinamento.

In sintesi le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da interferenze sono
riconducibili a:

* Sovrapposizione con il lavoro del personale di Contarina in particolare nellarea del distributore.
* Sovrapposizione | Interferenza tra personale di Contarina e tra lavoratori appaltatori e circostanze dellambiente al momento
di esecuzione dell'appalto.

Non essendo comunque queste situazioni immesse nei luoghi di lavoro dall'lmpresa appaltatrice, quest’ultima verra
edotta circa le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attivita interferenti e sara tenuta al
rispetto delle stesse.

In aggiunta a quanto sopra, in ottemperanza a quanto prescritto dal capitolato I'lmpresa appaltatrice sara tenuta a
segnalare al Responsabile di Contarina indicato tutti i fatti, eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati
nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto e che possano costituire rischi da interferenze.

Inoltre & fatto divieto di manomissione di attrezzature antincendio ed ¢ richiesta la massima cura nel non abbandonare
qualsiasi tipo di materiale lungo i percorsi di esodo.
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FATTORI DI RISCHIO

Rischi legati alla caduta
in piano (scivolamento,
inciampo, etc.) o verso il

basso

Rischi di incidente per
collisione tra veicoli

Rischio investimento
pedoni per presenza di
traffico di mezzi di
servizio di Contarina e
di terzi

Rischi incendio

Rischi biologico

Rischi rumore

Agenti inquinanti,
irritanti, sensibilizzanti

INFORMAZIONI E MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE

Gli operatori dovranno indossare i D.P.l. previsti dal DVR dell’impresa
appaltatrice.

Le aree di lavoro devono essere mantenute in ordine rimuovendo
potenziali ostacoli alla circolazione a piedi dei lavoratori.

Nei piazzali interni possono essere presenti pavimentazioni bagnate o con
tracce di olio o altri materiali scivolosi e nel caso avvisare il personale
Contarina per l'attivazione di un intervento di pulizia.

Adozione delle norme del codice stradale e la circolazione dei veicoli
allinterno dell'impianto dovra rispettare la segnaletica orizzontale e
verticale.

Laccesso e lo spostamento dei mezzi allinterno dell'impianto deve
avvenire conformemente alle regole generali di circolazione e sempre a
velocita limitata e opportunamente ridotta in corrispondenza di passaggi
pedonali, nelle svolte con scarsa visibilita, in corrispondenza di ingressi o
uscite dei fabbricati e nelle manovre di retromarcia.

Il parcheggio dovra avvenire negli spazi segnalati e/o concordati.

Dovra essere prestata la massima attenzione alla circolazione di carrelli ed
€ vietato avvicinarsi ai mezzi in movimento o in manovra, come pure
passare sotto i carichi sospesi.

Informare il personale di prestare la massima attenzione alla presenza di
mezzi quando gli spostamenti avvengono a piedi e quando si attraversano i
piazzali seguire sempre i percorsi pedonali.

E’ assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere nelle aree
riservate alle operazioni di scarico gasolio; prima di ogni consegna gli
operatori addetti alle operazioni di scarico carburante devono verificare la
presenza dei sistemi antincendio nell’area interessata.

Rispettare I'assoluto divieto di stazionamento e parcheggio davanti a uscite
di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli
attacchi idrici motopompa VV.F. (ove presenti).

Utilizzo dei DPI obbligatori con particolare riguardo durante le operazioni
che possono esporre ad un contatto diretto con i residui di rifiuto, durante
le operazioni di cambio pneumatico dei mezzi dedicati alle raccolte.

| locali di lavoro dell’officina sono sottoposti a frequenti e giornaliere
attivita di pulizia ad umido mediante motoscopa.

Dotazione del personale di idonei DPI (inserti auricolari, archetti).

Garantita la presenza di postazioni di aspirazione mobile per la captazione
dei fumi di saldatura e delle polveri durante le attivita di carpenteria.

%% CONTARINA
%’ A
Servizio di Prevenzione e Protezione

COMM
ITTEN
TE
APPAL
TATOR

b



%% CONTARINA
%e® SPA

Societa con unico socio soggetta all’attivita di direzione e coordinamento

del Consiglio di Bacino Priula.

sz J
FATTORI DI RISCHIO INFORMAZIONI E MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE 20 Eg
OEF 4«F
Presenza di dispositivi di aspirazione dei fumi di scarico degli automezzi al 5
fine di limitare I'inquinamento atmosferico da polveri
Rischio da interferenza Programmare se possibile le varie attivita lavorative sfasate nel tempo e 5
nello spazio per evitare la presenza simultanea di piu organizzazioni/
imprese terze.
Rischio elettrico Divieto di qualsiasi intervento di riparazione, modifica di natura elettrica X
sulle attrezzature ma rivolgersi al personale abilitato.
Servirsi di prolunghe integre e senza parti in tensione, inserire le spine nelle X
prese per cui sono concepite senza forzature e modifiche provvisorie.
Tagllo,'urt'l, Impatti, Gli operatori dovranno indossare i D.P.l. previsti dal DVR dell'impresa X
contusioni appaltatrice.
Fare attenzione nelle zone in cui si opera alla presenza di strutture fisse X
quali pilastri, colonne, mezzi in sosta, ponti sollevatori ecc.
Assicurarsi che nelle zone in cui si opera siano sgombre da attrezzature o X
materiali posizionati in modo tale da ridurre gli spazi di lavoro, per
prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti in genere.
Rischio di danno in L’appaltatore dovra garantire la presenza, in ogni fornitura, di personale X
seguito a presenza di con conoscenze e competenze tali da garantire che il rifornimento sia
personale non eseguito conformemente alle misure di prevenzione e protezione previste
correttamente per la specifica attivita.
informato, formato ed
addestrato
Rischi di incidenti per la | Effettuare una iniziale riunione di coordinamento per informare il personale X
scarsa conoscenza della | della ditta Appaltatrice su come ci si deve muovere all'interno del Polo
logistica e viabilita Aziendale di Contarina e quali sono obblighi e i divieti da rispettare.
interna al sito aziendale  Prendere visione del Piano di emergenza e del Piano di evacuazione redatto
da Contarina.
Rischio gestione rifiuti | rifiuti vanno posizionati evitando accatastamenti disordinati in particolare X

relativamente a contenitori o residui infiammabili sistemare

separatamente)

(da

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO GENERALI

I. condurre automezzi e autovetture secondo le norme del codice della strada e in regola con eventuali
ulteriori verifiche periodiche previste (es. dispositivi di sollevamento e carico) che potranno essere
richieste dal personale addetto;
non superare la velocita di 20 km/h;
evitare di frenare bruscamente sulla pesa;
rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presente;
percorrere obbligatoriamente le corsie segnalate;
non introdurre sostanze pericolose;
non transitare in aree diverse da quelle consentite e recarsi direttamente nelle apposite aree di scarico;
non sostare in prossimita dei portoni, delle aree operative o delle uscite di sicurezza;
non accedere ai reparti lavorativi
0. non girare a piedi nelle altre zone non pertinenti con il proprio incarico;
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Societa con unico socio soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

I'l. non allontanarsi e non lasciare incustodito il proprio mezzo in fase di scarico;

12. durante le operazioni di scarico, rimanere nei pressi del mezzo di trasporto;

[3. non manomettere, rimuovere e utilizzare per motivi diversi da quelli per cui sono stati installati i presidi
antincendio presenti;

[4. non utilizzare attrezzature e mezzi di Contarina se non formalmente autorizzati;

I5. mantenere una condotta diligente all'interno dei siti disciplinati dalla presente procedura, evitando di
lavorare in condizioni di interferenza con altre ditte/lavoratori autonomi potenzialmente presenti e
comunque segnalando il verificarsi di problemi di interferenza;

6. non usare cuffie e auricolari per I'ascolto della musica durante I'attivita perché potrebbero impedire la
corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme
evacuazione, cicalini di mezzi e macchine, ecc.);

I7. non sostare all’'interno dello stabilimento, se non espressamente autorizzati, al termine delle operazioni di
scarico;

I8. in caso di perdite di olio o carburante dovute ad avarie del mezzo avvisare immediatamente il personale del
committente;

[9. non indossare indumenti od oggetti che si possono impigliare in parti fisse e in movimento.

COORDINAMENTO DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore & responsabile dell’organizzazione del proprio personale, della conduzione delle attivita ed in generale
dell’esecuzione delle attivita oggetto dell’affidamento. E’ tenuto a nominare un referente dei lavori ed a comunicarne il
nominativo. Contarina supervisiona che le specifiche tecniche previste per I'affidamento siano rispettate e promuove il
coordinamento e la cooperazione tramite il proprio referente che unitamente al referente dei lavori dell’Appaltatore
gestira i rapporti e le comunicazioni tra imprese.

Informazione e coordinamento saranno ripetute nel corso dei lavori ogni qualvolta se ne presenti la necessita.
L'Appaltatore € responsabile di estendere le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione a tutto il
personale impiegato per le attivita.

In caso di gravi situazioni di emergenza, Appaltatore e Contarina si tengono reciprocamente e tempestivamente
informati sugli eventi.

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI
(Art.26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)

DESCRIZIONE COSTO
Misure di coordinamento generale (sopralluoghi, riunioni, etc...) € 100,00
Totale € 100,00

Resta inteso che il referente dei lavori dell’ Appaltatore dovra rivolgersi al referente di Contarina ogni qualvolta ritenga
necessario verificare I'esistenza di eventuali nuove situazioni di potenziale rischio da interferenza collegabili con
I'attivita da svolgere.

Spresiano / /2018
Delegato per la Sicurezza Contarina Spa Datore di Lavoro Appaltatore

Si richiede:

X|Dichiarazione di idoneita tecnico professionale dellAppaltatore

X]Visura Camerale dell’Appaltatore

[X] Estratto del DVR dellAppaltatore relativamente ai lavori oggetto del presente DUVRI
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